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Thermische Analyse
Technische Spezifikationen 
der Dynamischen 
Differenzkalorimeter  
DSC 4000/6000

Einleitung

PerkinElmer engagiert sich für die Zukunft der Thermischen Analyse und zeigt dies bei der Serie der Einofen-DSC-
Systeme. Unser DSC 4000 ist ein kompaktes Arbeitsgerät mit der Leistung eines Spitzenmodells. Es ist ideal für die 
Routineanwendungen der Forschung sowie der Polymer- und Pharmabranche. Das DSC 6000 verfügt zusätzlich über die 
Technik der Temperaturmodulation (MT-DSC) und weitere Zubehöre.
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DSC-Design Einofen-Design

Messprinzip  Wärmefluss 

Ofenwerkstoff Aluminium, beschichtet mit Elektrokorund

Temperatursensoren
Thermoelemente und präzise gearbeitete Scheibe aus Chromel-Legierung 

(90 % Nickel/10 % Chrom)

MT-DSC Aufrüstbar Inklusive

Software Pyris™ und Pyris Player
Softwarepakete Pyris, Pyris Player, Isotherme  
Kinetik, Scannende Kinetik, Spezifische Wärme  
und Reinheitstest

Kühlzubehöre
Umlaufkühler 
Intrakühler 
Tragbares Kühlaggregat*

Cryofill-Kühler (mit Flüssigstickstoff) 
Umlaufkühler 
Intrakühler  
Tragbares Kühlaggregat*

*nur ohne Autosampler nutzbar



Eine vollständige Liste unserer weltweiten Niederlassungen finden Sie unter www.perkinelmer.com/ContactUs.

Copyright ©2009-2016, PerkinElmer, Inc. Alle Rechte vorbehalten. PerkinElmer® ist eine eingetragene Marke von PerkinElmer, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.
 
008501B_DEU_01 PKI

PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 USA 
P: (800) 762-4000 or 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

Technische Beschreibung und Spezifikationen  

                                           DSC 4000                                    DSC 6000                     Technische Beschreibung

Hardwaremerkmale

Dualer digitaler Massenflussregler Enthalten 

Nachrüstbares Kühlzubehör Austauschbares Zubehör (Ausnahme: Cryofill) Minimaler Zeitaufwand und geringe Kosten 

Photokalorimetrie                                         Nicht verfügbar Optional

Kalorimetrische Leistungsmerkmale

Dynamischer Bereich ±175 mW                ±175 mW 

Richtigkeit  ±2 %                ±2 % 

Präzision ±0,1 %                   ±0,1 % 

Indium-Halbwertsbreite (mW/˚C) 8
Halbwertsbreite des Indium-Schmelzpeaks.  
1 mg Indium, 10 ˚C/min, Stickstoffspülung. 
Ohne mathematische Datenkorrektur.

Indium-Schmelzdauer (s)       3,3 
Vom Onset des Indium-Schmelzpeaks bis zum 
Peakmaximum

Digitale Auflösung 0,02 µW Auflösung der Elektronik

Temperatur-Leistungsmerkmale

Bereichsgrenzen -100 ˚C bis 450 ˚C                                       -180 ˚C bis 450 ˚C 

Richtigkeit  ±0,1 ˚C 

Präzision ±0,02 ˚C 

Datenpunkte/s 10 

Gesteuerte Aufheizraten 0,1 bis 100 ˚C/min 

Gesteuerte Abkühlraten 0,1 bis 100 ˚C/min

Kühldauer, Intrakühler (100 ˚C auf 0 ˚C)  Unter 4 Minuten Für schnelle Probenzyklen

Regularien

                   der Vorgaben von 21 CFR Part 11 Optional 

IQ/OQ-, IPV-, Kalibrationsservice Verfügbar

Aufstellung

Dimensionen (H x B x T) 17 x 38 x 41 cm

Gewicht 
16,5 kg 

19 kg mit Autosampler

Stromversorgung                                                                        100 - 240 V, 50/60 Hz


