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                         Technische Spezifikationen                       Thermische Analyse   
der Dynamischen 
Differenzkalorimeter 
DSC 8000/8500

Technische Spezifikationen und Beschreibung

DSC-Design                              Zwei-Ofen Technik                                                                    Die beiden Öfen haben eine viel geringere Masse als ein 
  Einfachofen und ermöglichen daher viel kürzere thermische
                                                                                                            Reaktionszeiten und schnelleres Abkühlen 

Messprinzip                              Leistungskompensation  Direkte Messung der Wärmeströmung (Energie), ohne mathema-  
                                                                                                            tische Korrektur. Liefert genauere Erfassung thermischer Effekte.

Ofenwerkstoff  Platinlegierung (90 % Pt)    Überlegene Wärmeleitfähigkeit für kurze Reaktionszeit  der
  Öfen. Hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Sauerstoff  
  bei Temperaturen über 600 °C. Daher Reinigung durch 
  Abbrand von Probenresten möglich.

Temperatursensoren             Zweifach, Pt-Widerstandsthermometer                              Pt-Widerstandsthermometer sind innerhalb eines weiten Tem- 
                                                                                                            peraturbereichs genauer und linearer als Thermoelemente.  

MT-DSC Enthalten  

Software Softwarepakete Pyris™, Pyris Player, Isotherme   
 Kinetik, Scannende Kinetik, Spezifische Wärme  
 und Reinheitstest

Kühlzubehöre                           Umlaufkühler, Intrakühler 2, Intrakühler3                           Auch geregelte Kühlung mit Flüssigstickstoff

Einleitung 

PerkinElmer engagiert sich für die Zukunft der

Thermischen Analyse und beweist dies mit der 

Einführung der neuen Linie hochleistungsfähiger 

Systemlösungen DSC 8000 und DSC 8500. Die 

Geräte dieser Baureihe verfügen über die firmen-

eigene Zwei-Ofen Technik, welche direkt die

Wärmeströme zwischen zwei unabhängigen Öfen 

misst. Dieses Design liefert höhere Genauigkeit und

Empfindlichkeit bei anspruchsvollsten Applikationen.
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 DSC 8000  DSC 8500 Technische Beschreibung  

Hardware-Merkmale   

Dualer, digitaler Massenflussregler                                                        Enthalten                                        Einfaches Umschalten zwischen Spülgasen 

Nachrüstbares Kühlzubehör                                   Vom Anwender austauschbares Zubehör               Minimaler Zeitaufwand und geringe Kosten 

Automatische DSC-Abdeckung                                           Enthalten  

Zubehör für halbautomatische Probenzuführung   Enthalten   

Probenautomat mit 96 Positionen  Optional  

Hochdruck-DSC   Optional  

Photokalorimeter  Optional  

DSC-Raman  Optional   

Kalorimetrische Leistungsmerkmale  

Dynamischer Bereich  ±1300 mW                          Ermöglicht die Messung hoher thermischer  
    Energieübergänge

Richtigkeit                                                                          <±0,2 %  

Präzision  <±0,03 %  

Indium-Halbwertsbreite (mW/°C)   18,4  Halbwertsbreite des Indium-Schmelzpeaks.       
    1 mg Indium, 10 °C/min, Stickstoffspülung.    
    Ohne mathematische Datenbearbeitung  
    oder Korrektur

Indium-Schmelzdauer (s)                                                   2,3                         Vom Onset des Indium-Schmelzpeaks bis zum     
    Peakmaximum

Temperatur-Leistungsmerkmale

Bereich                                                                                         -180 °C bis 750 °C  

Richtigkeit                                                                                     ±0,05 °C                                                 Bei der Onset-Temperatur des In-Schmelzpeaks

Präzision                                                                                        ±0,008 °C  

Datenpunkte/s  33  100 

Gesteuerte Aufheizraten       0,01 bis 300 °C/min   0,01 bis 750 °C/min           Unabhängig vom Kühlzubehör 

Gesteuerte Abkühlraten       0,01 bis 150 °C/min             0,01 bis 750 °C/min   Hängt vom installierten Kühlzubehör ab und  
      vom vorgegebenen Kühlbereich 

Eingebaute ballistische Probenkühlung  
mit bis zu 2100 °C/min                                                Nachrüstbar                                 Enthalten 

Kühldauer zwischen Proben (100 bis     
-100 °C, Zubehör mit Flüssig-N2 )                                   80 s          30 s                       Für schnelle Probenzyklen

Einfacher und schneller Probenwechsel



 DSC 8000 DSC 8500                                   Technische Beschreibung   

Temperatur-Leistungsmerkmale (Fortsetzung) 

Kontrolliertes Kühlen Umlaufkühlung, Stickstoffspülung Umlaufkühlung, Stickstoffspülung 
 10 °C/min von 22 °C 10 °C/min von 22 °C 
 20 °C/min von 35 °C 20 °C/min von 35 °C 
 50 °C/min von 70 °C 50 °C/min von 70 °C 
 100 °C/min von 125 °C 100 °C/min von 125 °C  

 Kühlung mit Flüssig-N2 , Heliumpülung       Kühlung mit Flüssig-N2 , Heliumspülung
 10 °C/min auf -170 °C 10 °C/min auf -170 °C 
 50 °C/min auf -165 °C 50 °C/min auf -165 °C 
 100 °C/min auf -140 °C 100 °C/min auf -140 °C 
  200 °C/min auf -100 °C 
  300 °C/min auf -60 °C 
  400 °C/min auf -20 °C 
  500 °C/min auf 30 °C 
  750 °C/min auf 100 °C

Regularien 

Einhaltung der Vorgaben von 21 CFR Part Optional 

IQ/OQ-, IPV- und   
Kalibrationsservice                                                                                    Verfügbar

Aufstellung  

Dimensionen (H x B x T)     30 x 54 x 62 cm  (ohne Probenautomat)
  50 x 54 x 62 cm  (mit Probenautomat) 

Gewicht                     20 kg (ohne Probenautomat)
                                  30 kg (mit Probenautomat)

Stromversorgung                             100-240 V, 50/60 Hz 
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