
S P E Z I F I K A T I O N E N

UV/Vis Spektrometrie

LAMBDA 265, 365, 465

Die renommierten Spektrometer der LAMBDA™-Serie ermöglichen grundlegende und komplexe Analysen schnell und einfach  
durchzuführen, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anwender. Die Zubehöre sind leicht wechselbar und die Küvettenwechsler 
justieren sich beispielsweise selbst. So erhalten Sie gewohnt zuverlässige Ergebnisse unabhängig von Zubehör und Benutzer. Das 
innovative Design der Systeme vereint alle diese Funktionen in einem kompakten Instrument, das Platz in jedem Labor findet. In 
Kombination mit unserem branchenführenden UV/Vis-Know-how liefern wir Ihnen zukunftssichere Systeme, auf die Sie langfristig 
zählen können.

LAMBDA™-Systeme: die UV/Vis Spektrometer für Ihr Labor

Technische Beschreibung und Spezifikationen

LAMBDA 265 LAMBDA 365 LAMBDA 465
 Wellenlängenbereich 190-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm

Absorptionsbereich ± 3 A ± 4 A ± 3 A

Streulicht
bei 220 nm (Nal)
bei 340 nm (NaNO2)  
bei 200 nm (KCI)

< 0.05 %T 
< 0.03 %T 
<1 %T

< 0.02 %T 
< 0.02 %T 
<1 %T

< 0.05 %T 
< 0.03 %T 
<1 %T

Spaltbreite bzw. spektrale Auflösung 2 nm 0.5, 1, 2, 5, 20 nm variabel 1 nm

Wellenlängen Richtigkeit D2 Peak, 656.1 nm ± 1 nm ± 0.1 nm ± 0.2 nm

Wellenlängen Reproduzierbarkeit
10 Mess. bei  
656.1 nm

< 0.02 nm ± 0.1 nm < 0.02 nm

Photometrische Richtigkeit bei 1 A ± 0.01 A ± 0.004 A ± 0.005 A

Photometrische Reproduzierbarkeit   bei 1 A < 0.002 A < 0.001 A < 0.001 A

Photometrische Drift bei 1 A, 500 nm <0.002 A/h <0.0003 A/h <0.001 A/h

Photometrisches Rauschen (RMS) 1 nm Spalt < 0.002 A @ 300 nm < 0.00005 A @ 700 nm < 0.0001 A @ 300 nm

Basilinien Flachheit 1 nm Spalt ± 0.0005 A <0.0005  A

Scangeschwindigkeit 
< 3 Sekunden
(komplettes Spektrum)

Variabel 1 bis  
3000 nm/min

< 3 Sekunden
(komplettes Spektrum,
20 ms für schnelle Kinetik)

Lichtquelle Xenon Blitzlampe Deuterium & Halogen Deuterium & Halogen

Entspricht Pharmakopoe US, Europa, Japan Ja Ja



Eine vollständige Liste unserer weltweiten Niederlassungen finden Sie unter www.perkinelmer.com/ContactUs
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Technische Beschreibung und Spezifikationen

LAMBDA 265 LAMBDA 365 LAMBDA 465

Verfügbare  
Zubehöre

Küvettenhalter √ √ √
Küvettenhalter wasserthermostatisierbar √ √ √
Langweg Küvettenhalter √ √ √
Transmission √ √ √
Variable Winkel Transmission √ √
Folienhalter √ √ √
Küvettenwechsler ( 8-fach) √ √
Küvettenwechsler (8-fach, 
wasserthermostatisierbar)

√ √ √

Reflexion √ √ √
Diffuse Reflexion √ √
Reagenzglashalter √ √ √
Küvettenhalter (Peltier) √ √ √
Küvettenwechsler (6-fach, Peltier) √ √
Integrationskugel √ √
Sipper √ √ √
Fasersonde √ √
Autosampler √ √ √

Schnittstelle USB USB USB

Größe (B x T x H) Millimeter 340 x 320 x 115 495 x 500 x 270 450 x 541 x 232

Gewicht 7 kg 20 kg 16 kg




